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s TTMFiltrX®° C125

eo¢ o\stemfilter som aviagsnar magnetit

Minskar
driftsstorningarna

Rengor kraftigt
nedsmutsade system

livslangden pa systemet

smuts i varme- eller kylsystem. o Enkel att installera och driftsitta

Filtrx® C125 &r elektroniskt styrd och ett larm varnar * Kaninstalleras for permanent eller tillfallig drift
nar det ar dags att byta filter. Om filtret ar helt igensatt e Kaninstalleras i bade sma och stora system
vaxlar systemet dver till energisparlage. Systemfiltret
. ; 2 5 : Driftsfordelar
férhindrar magnetit och smuts fran att tappa till eller
néta pa komponenter i pumpar, ventiler eller e Robust konstruktion
varmevaxlare vilket férlanger systemkomponenternas e Sanker driftskostnaderna
livslangd och forbattrar energieffektiviteten.

” FiltrX® systemfilter avlagsnar effektivt magnetit och Installationsfordelar

e Minskar driftsstorningarna
FiltrX® C125 &r anpassad for VVS-system med mindre e Forlanger livslangden pa systemet
rérdimensioner. o Utbytesfilter som &r enkelt att byta ut

FiltrX® behandlar ett delfléde och p&verkar inte
trycket eller flodet i systemet.
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Teknisk data FiltrX® C125
Modell FiltrX® C125
Artikelnummer 519195
RSK 5793116
Vikt 1Mkg

Tilldtna vatskor

Vatten, glykoler (max 40%), destillerat vatten

Fléde 15 I/min
Markeffekt (kW) 0,055 kW
Markstrom (A) 0,45 A

Anslutningsdimension

R15 utv. génga

Matt (BxLxH mm)

415%290%550

Systemtryck standard, totalt tryck i anslutningspunkten, max

7 bar

Volt (V) 1~ 230V, 50Hz, stickpropp
Skyddsklass (IP) P44
Systemtryck (bar) PN10
Magnetstyrka 12000GS
Magnetstav @25 x 200mm
Temperatur (°C) 0-+60°C

Ritning

FiltrX® C125
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Funktion

FiltrX® C125

TTM FiltrX® C125 ansluts med TTM Anslutningnslangar pé
systemets returledning. Tva avstick med kulventiler med minsta
dimension DN20 och ett inbdrdes avstdnd om minst 500 mm.
monteras pa ledningens undersida. Anslutningarna pa TTM
FiltrX® C125 ar R15 utvandig ganga.

Den integrerade magneten kan orsaka klamskador. Var aven
uppmarksam pa att magneten kan stora elektronisk utrustning
och pacemakers.

¢/c min, 500 mm
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Returflode

Avstang-
ningsventil
DN 20 - 25

Filtr)s

§ Srstemfilter &

Tillval FiltrX® C125
Paket 2st slangar R15 (G'2) Utbytesfilter MAG 76 & FiltrX C125

Passar till NoXygen C625, C650, F650 Utbytesfilter for TTM MAG 76 & TTM

samt FiltrX C125. Tva anslutningsnipplar FiltrX® C125 Systemfilter.

med packningar ingar till varje slang.

Artikelnummer: 517726 RSK: -
RSK: -

Artikelnummer: 519782



